国产智能沙盘控制系统
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术要求

	1
	沙盘控制子系统
	定制
	触摸屏交互控制系统，采用工业控制级集成电路实现I/O控制，系统具有集成度高、性能稳定、响应速度快、驱动功率大等特点，同时输入输出通道采用光电隔离技术，具有较高的抗干扰能力和抗冲击能力，可靠程度和使用寿命大大增加。系统支持安装在触摸屏电脑上，方便用户使用。
功能包括：
1.信息点选取，系统将信息点通过列表的形式进行展示，列表包括分类树状列表和图形状态列表两部分，分类树状列表按照分组管理沙盘上的关键点，可以逐级展开，能方便地找到感兴趣的点位；图形状态列表则是以图形符号的形式展示沙盘上的关键点位以及点位的开关状态，通过树状列表的分组可以显示不同组的点位，点击图形符号可以实现LED灯的开关控制;
2.视频播放控制，支持两种视频播放控制命令;
3.PPT播放控制，支持两种PPT播放控制命令;
4.灯光控制，控制沙盘LED灯，可以实现对每一条河流和道路的单独控制，也可以实现分组、全开、全关控制；
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	3
	激光对射交互子系统
	定制
	通过在物理沙盘上重要点位安装激光接收器，用户通过激光笔照射激光点，实现点位的选取和控制，主要功能：
1、能够在沙盘上重要位置安装激光接收点，能够通过激光笔与实物沙盘上任一预设点位交互；
2、能够在沙盘上设置激光虚拟按钮点位，能够通过激光笔与实物沙盘上任一虚拟按钮交互，实现视频播放、文档播放、停止、翻页等控制操作；
3、能够通过激光笔与实物沙盘上任一预设点位交互，联动控制预设点位关联的沙盘 LED灯光的开和关；
激光接收点技术指标：
●灵敏度可调；
激光笔技术指标：
● 功能：具备目标选取功能；
● 供电：USB充电器直充或充电电池；
● 数量：2支。
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PRODUCT INFORMATION
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[FRES] ZY-KI616 [&REA] RS232,R5485
[AABE] 16 [BHiEE] 16

[ THERE] -40°C~85°C [IfE8E] DC7-30V
[ITEEA] <550mA(12VEK B2 IRE)
[MAES%E ] NPN,PNP, ERFFXE,
[REESKE] BF, 28, A4, TEFXE,
[RBAL] FRE, BRE, TRE(EA).
[FFRERMEBE] DC5-24V

[AREBZE ] AC250V10A DC30VI0A
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